
 
Minimalne wymagania dla instalacji fotowoltaicznych 

w ramach projektu pn. 

„Wymiana źródeł ciepła wraz z zastosowaniem OZE w indywidualnych gospodarstwach 

domowych” 

Lp. Nazwa parametru Wartość minimum 

MODUŁ: 

1 Moc modułu Nie mniejsza niż 400 Wp 

(w warunkach STC - standardowe warunki testu: 

natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, 

temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa 

atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu 

z badań wykonanym przez niezależną od 

producenta jednostkę. 

2 Typ ogniw Monokrystaliczne, typ N lub P 

3 Sprawność modułu Nie mniejsza niż 20% 

4 Współczynnik temperaturowy Pmax Max: - 0,35%/oC 

5 Szkło przednie Hartowane lub półhartowane 

Z powłoką antyrefleksyjną 

6 Wytrzymałość mechaniczna Nie mniejsza niż 5400 Pa 

7 Wymagane normy lub równoważne PN-EN IEC 61730-2:2018-06 - wersja angielska lub 

równoważna 

PN-EN IEC 61215-1-3:2021-11 - wersja angielska 

lub równoważna 

8 Maksymalny spadek mocy po pierwszym 

roku pracy 

Nie większy niż 3% 

9 Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 12 lat 

10 Gwarancja na moc Nie krótsza niż 30 lat, 85% po 30 latach  

FALOWNIK Z SYSTEMEM MONITOROWANIA: 

1 Rodzaj falownika Hybrydowy  

2 Gwarancja Nie mniej niż 5 lat 

3 Sprawność europejska Min. 96% 

MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ: 

1 Typ baterii NMC lub LiFePO4 

2 Łączna pojemność użytkowa 

(rzeczywista) modułów bateryjnych  

Maks. 200% mocy instalacji fotowoltaicznej, 

jednak nie mniej niż 5 kWh. 

 

3 Gwarancja Nie mniej niż 5 lat 

 

Należy zamontować urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, 

wyprodukowane nie wcześniej niż dwa lata przed montażem. 

 


