
 
 

Minimalne wymagania dla instalacji pomp ciepła 

w ramach projektu pn. 

„Wymiana źródeł ciepła wraz z zastosowaniem OZE w indywidualnych gospodarstwach 

domowych” 

 

Minimalne wymagania dotyczące pomp ciepła c.o. i c.w.u.  

 typu powietrze-woda, 

 split lub hydrosplit (to jest pompa typu monoblok z dedykowaną jednostką wewnętrzną np. 

hydrobox). W jednostce tej ma być zabudowana pompa obiegowa, karter grzałek jeśli 

dotyczy, sterownik oraz wszelka pozostał armatura. 

 dopuszcza się zastosowanie pomp ciepła typu „all in one” (z zabudowanym wymiennikiem 

c.w.u. w jednostce wewnętrznej), 

 sprężarka inwerterowa, 

 czynnik chłodniczy o współczynniku GWP maks. 750, 

 COP dla A-7W35 min. 2,6, 

 urządzenie nie starsze niż 24 miesiące w dniu dokonania pierwszego uruchomienia przez 

autoryzowany serwis producenta, zaleca się, aby minimalnym rokiem bazowym urządzenia 

był rok 2024, 

 gwarancja 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego instalacji, 

 wykonanie nieodpłatnie wszystkich wymaganych przez producenta przeglądów 

gwarancyjnych (jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy), 

 doboru urządzenia należy dokonać ściśle z wymaganiami projektowymi, zawartymi w 

dokumencie „Minimalna zawartość dokumentacji”, 

 urządzenie musi posiadać znak CE lub równoważny oraz instrukcję obsługi i eksploatacji w 

języku polskim, 

 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania montażu urządzenia zgodnie z wytycznymi 

producenta i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Należy zamontować urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, 

wyprodukowane nie wcześniej niż dwa lata przed montażem. 


