
Sołectwo Paniówki

Lp nazwa długość w mb kat. kat.1 kat.2 kat.3 kat.4

1 Kłodnicka 625 3 625

2 Wodna 216 3 216

3 Skotnicka 980 3 980

4
Borowa (gminna ok. 320 metrów) 

oraz boczne gruntowe od Borowej
920 3 920

5 Słoneczna 215 3 215

6 Piaskowa 250 3 250

7 Leśna 740 3 740

8 Łączna 200 3 200

9 Wolności 360 3 360

10 Zwycięstwa 1965 1 1965

11 od basenu do ZSP wraz z rondem 660 1 660

12 Swobody (do Powstańców) 630 1 630

13 Krótka 245 3 245

14 Dworska (do pot. Jasienica) 940 1 940

15 Powstańców Śląskich 1715 1 1715

16 Wiśniowa 150 3 150

17 Podzamcze (do Ogrodowej) 480 3 480

18 Ogrodowa (do Podzamcze) 750 3 750

19 Strażacka 720 3 720

20 Zamkowa (do Podzamcze) 560 3 560

21 Okrężna + Pośrednia 300 3 300

22
Łącznik Podzamcze - Powstańców 

(dojazd do Podzamcze 1A)
430 3 430

23 Działkowa 680 2 680

24 Dębowa 1105 2 1105

25 Łacznik Działkowa - Dębowa 120 3 120

26 27 stycznia 580 3 580

27 odgałęzienie Dębowej 70 3 70

28
2 łączniki Zwycięstwa z Powstańców 

(145+80m)
225 3 225

29 odgałęzienie Dworskiej (27,27A) 200 3 200

30 Sportowa 200 3 200

Suma 17231 5910 1785 9536

Place i parkingi powierzchnia w m2

1 Parking Kościół 1200 1

2 Park Joanny ścieżka 200 3

3

przy "Starej szkole" i ZSP (wzdłuż 

drogi) 1365 1

4 OSP i Przedszkole 700 1

5

Parkingi przy ul. Zwycięstwa 

(poszerzenia drogi) 400 1

Suma 3865



Chodniki długość w mb

1

Dwór/ Dworska od Polnej do 

OSP/Przedszkola 855 1

2 ZSP 600 1

3

Zwycięstwa od A. Swobody do Parku 

Joanny 360 1

Suma 1815

VERTE

Przystanki sztuk 10

Kategoria 1: droga odśnieżana w 1 kolejności posypywana środkami chemicznymi 

lub materiałami uszortniającymi określonymi w § 2 ust. 4 na całej jej długości wraz 

ze skrzyżowaniami dochodzącymi do tej drogi. Zwalczanie śliskości zimowej nie 

może przekraczać 4 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska ( np. 

zajeżdżony śnieg, gołoledź , szron , szadź).Kategoria 2: droga odśnieżana w 2 kolejności na całej jej długości, posypywane są 

wyłącznie skrzyżowania, łuki drogi i podjazdy powyżej 4%. Zwalczanie śliskości 

zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 6 godzin 

od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska ( np. zajeżdżony śnieg, gołoledź , 

szron , szadź ). 

Kategoria 3: droga odśnieżana w 3 kolejności na całej jej długości utrzymywana 

"na biało".

Kategoria 4: droga odśnieżana w 4 kolejności. W przypadku utrzymujących się 

opadów śniegu lub prognozowanych opadów śniegu droga zostaje wyłączona z 

zimowego utrzymania do czasu ustania zajawiska lub prognozowanego czasu 

ustania zjawiska.

W przypadku występowania gołoledzi, ślizgawicy lub gołoledzi pośniegowej 

wszystkie drogi z nawierzchnią asfaltową lub z kostki brukowej w terenie 

zamieszkałym będą posypywane na podstawie odrębnych decyzji.


