
Sołectwo Przyszowice
Lp nazwa długość w mb kat. kat.1 kat.2 kat.3 kat.4

1 Cicha 500 3 500

2 Morcinka 200 3 200

3 Brzozowa 650 3 650

4 Wieczorka 645 3 645

5 Grobla (od Makoszowskiej) 165 3 165

6 Leśna 890 3 890

7 Brzeg 1715 2 1715

8 Przedłużenie ul. Brzeg 90 4 90

9 Makoszowska (boczna za halami Tramp) 540 3 540

10 Jasna 400 3 400

11 Floriana 460 3 460

12 Pogrzeby 650 3 650

13 Spółdzielcza 530 3 530

14 2 łaczniki Pogrzeby - Spółdzielcza 190 3 190

15 Stawowa 180 3 180

16 Wodna 660 1 660

17 Ligonia 160 3 160

18 Ogrodowa 1020 2 1020

19 Szkolna 440 1 440

20 Karola Miarki 330 1 330

21 Wilsona 370 3 370

22 Wolności 1560 2 1560

23 Słoneczna 190 3 190

24 Staszica 170 3 170

25 Poloczka 635 1 635

26 Tuwima 275 3 275

27

13 łaczników Powstańców Ogrodowa 

pomiędzy: 67 i 69 + kort i 73B + 65 i 67 + 65 i 

63 + 63 i 61 + 53 i 55 + 51 i 49A + 45 i 43 + za 

43 + 37 i 35 + 33 i 29 + 27 i 25 + 17 i 15.  

Średnio po 25 mb 325 4 325

28 Parkowa 500 1 500

29 Krótka 550 3 550

30 Graniczna 2760 1 2760

31 Łacznik Powstańców - Polna 190 3 190

32 Polna 1375 2 1375

33 Kolejowa 200 3 200

34 Dojazd od Wolności za pot. Cienka 190 4 190

35 Powstańców Śląskich 1770 1 1770

36 Łącznik Polna - Powstańców (ośr. zdrowia) 170 2 170

37 Elizy Orzeszkowej 70 3 70

Suma 21715 7095 5840 8175 605

Place i parkingi powierzchnia w m2

1 Pałac 1000 1

2 ZSP 800 1

3 OSP 300 1

4 Kościół 1000 1



5 Cmentarz 1000 1

6

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (ul. 

K. Miarki 1) 2000 1

7 Parking przy K. Miarki 250 1

VERTE Suma 6350

Chodniki długość w mb

1 Powstańców Śl. (odc. Gierałtowicka - Wodna) 235 1

2 Wodna (650 + 370) 1020 1

3 K. Miarki (dwustonnie 110 + 60 przy ter. Gm.) 170 1

4 Szkolna (przy terenie Gminy) 240 1

5 Powstańców przy placu zabaw 75 1

Suma 1740

Przystanki autobusowe sztuk 33

Kategoria 1: droga odśnieżana w 1 kolejności posypywana środkami chemicznymi lub 

materiałami uszortniającymi określonymi w § 2 ust. 4 na całej jej długości wraz ze 

skrzyżowaniami dochodzącymi do tej drogi. Zwalczanie śliskości zimowej nie może 

przekraczać 4 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska ( np. zajeżdżony 

śnieg, gołoledź , szron , szadź).

Kategoria 2: droga odśnieżana w 2 kolejności na całej jej długości, posypywane są 

wyłącznie skrzyżowania, łuki drogi i podjazdy powyżej 4%. Zwalczanie śliskości 

zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 6 godzin od 

momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska ( np. zajeżdżony śnieg, gołoledź , szron , 

szadź ).
Kategoria 3: droga odśnieżana w 3 kolejności na całej jej długości utrzymywana "na 

biało".

Kategoria 4: droga odśnieżana w 4 kolejności. W przypadku utrzymujących się opadów 

śniegu lub prognozowanych opadów śniegu droga zostaje wyłączona z zimowego 

utrzymania do czasu ustania zajawiska lub prognozowanego czasu ustania zjawiska.

W przypadku występowania gołoledzi, ślizgawicy lub gołoledzi pośniegowej 

wszystkie drogi z nawierzchnią asfaltową lub z kostki brukowej w terenie 

zamieszkałym będą posypywane na podstawie odrębnych decyzji.


